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Menu Notícias Dispositivos Opções

ALLROUND FINDER 2G 2.0

Alimentado por pilhas

À prova de salpicos

Utilizações múltiplas

Botão SOS
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Automóveis Motociclos

BicicletasIdosos Crianças

Bolsas

Sinais LED
• Bateria 
• Rede móvel
• Estado GPS

Controlo deslizante 
de ligar/desligar

Botão SOS

165 g Bateria IP64

FOLHA DE DADOS

 Utilizable a través del Portal PAJ FINDER 
(registro requerdo después de recibir el 
dispositivo)

 La posición actual se puede ver en el 
mapa en cualquier momento

 Localización en más de 40 países de toda Europa
 Modo em direto, atualização da localização a cada 30 seg
 Información de ruta de los últimos 365 días disponible
	 Notificaciones	de	alertas	para	diferentes	situaciones
	 Notificaciones	a	través	de	la	aplicación	PAJ	y	or	

 correo electrónico

Áreas de aplicação:

Informações resumidas:

Funções de alarme:

Dados técnicos:
 Duração da bateria           espera: aprox.60 dias / em 

            funcionamento: aprox.20 dias
 Tipo de bateria 	   	3,7 V 5000 mAh Li-ion
 Precisão do GPS	   	até 5 metros
 Proteção da água	      à prova de salpicos
 Ambiente funcionamento   de -20°C a +75°C
 Humidade	 				 				 									de 10 % a 85 %

Vibração

Geofence

Velocidade

Bateria

SOS


